
(covid-19) - Accès RDP aux salles de cours :
Enseignants & Etudiants

Département GE

Important : Toujours saisir le suffixe DNS .insa-lyon.fr après le nom des machines. Ex : GE504-110-01.insa-lyon.fr

 LINUX⇒

• Salle GE504-110 : 37 machines  CPU 4C/4T, 8GB RAM, HDD méca 500G⇒
1 à 5 utilisateurs concurrents recommandés max – 1 seul pour usage des VM (limite vbox/vmx)

GE504-110-01 GE504-110-14 GE504-110-27

GE504-110-02 GE504-110-15 GE504-110-28

GE504-110-03 GE504-110-16 GE504-110-29

GE504-110-04 GE504-110-17 GE504-110-30

GE504-110-05 GE504-110-18 GE504-110-31

GE504-110-06 GE504-110-19 GE504-110-32

GE504-110-07 GE504-110-20 GE504-110-33

GE504-110-08 GE504-110-21 GE504-110-34

GE504-110-09 GE504-110-22 GE504-110-35

GE504-110-10 GE504-110-23 GE504-110-36

GE504-110-11 GE504-110-24 GE504-110-37

GE504-110-12 GE504-110-25

GE504-110-13 GE504-110-26

• Salle GE504-104 : 28 machines  CPU 4C/4T, 8GB RAM, HDD méca 500G⇒
1 à 5 utilisateurs concurrents recommandés max – 1 seul pour usage des VM (limite vbox/vmx)

GE504-104-01 GE504-104-11 GE504-104-21

GE504-104-02 GE504-104-12 GE504-104-22

GE504-104-03 GE504-104-13 GE504-104-23

GE504-104-04 GE504-104-14 GE504-104-24

GE504-104-05 GE504-104-15 GE504-104-25

GE504-104-06 GE504-104-16 GE504-104-26

GE504-104-07 GE504-104-17 GE504-104-27

GE504-104-08 GE504-104-18 GE504-104-28

GE504-104-09 GE504-104-19

GE504-104-10 GE504-104-20
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• Salle GE504-108 : 36 machines  CPU 2C/4T, 8GB RAM, HDD méca 1T⇒
1 à 3 utilisateurs concurrents recommandés max – 1 seul pour usage des VM (limite vbox/vmx)

GE504-108-01 GE504-108-13 GE504-108-25

GE504-108-02 GE504-108-14 GE504-108-26

GE504-108-03 GE504-108-15 GE504-108-27

GE504-108-04 GE504-108-16 GE504-108-28

GE504-108-05 GE504-108-17 GE504-108-29

GE504-108-06 GE504-108-18 GE504-108-30

GE504-108-07 GE504-108-19 GE504-108-31

GE504-108-08 GE504-108-20 GE504-108-32

GE504-108-09 GE504-108-21 GE504-108-33

GE504-108-10 GE504-108-22 GE504-108-34

GE504-108-11 GE504-108-23 GE504-108-35

GE504-108-12 GE504-108-24 GE504-108-36

Machine barrée = Hors Service temporaire (ne pas utiliser)
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 WINDOWS⇒

• Salle TP Groupware GE504-214 : 16 machines  CPU 4C/8T, 8GB RAM, HDD méca 500G⇒
1 à 3 utilisateurs concurrents recommandés max – 1 seul pour usage des VM (limite vbox/vmx)

GE504-214-01 GE504-214-09

GE504-214-02 GE504-214-10

GE504-214-03 GE504-214-11

GE504-214-04 GE504-214-12

GE504-214-05 GE504-214-13

GE504-214-06 GE504-214-14

GE504-214-07 GE504-214-15

GE504-214-08 GE504-214-16

• Salle GE504-204 : 16 machines  CPU 4C/8T, 16GB RAM, SSD 500GB⇒
1 à 5 utilisateurs concurrents recommandés max – 1 seul pour usage des VM (limite vbox/vmx)

GE504-204-01 GE504-204-09

GE504-204-02 GE504-204-10

GE504-204-03 GE504-204-11

GE504-204-04 GE504-204-12

GE504-204-05 GE504-204-13

GE504-204-06 GE504-204-14

GE504-204-07 GE504-204-15

GE504-204-08 GE504-204-16

• Salle GE504-120 : 8 machines  CPU 4C/8T, 16GB RAM, SSD 500G⇒
1 à 5 utilisateurs concurrents recommandés max – 1 seul pour usage des VM (limite vbox/vmx)

GE504-120-001 GE504-120-005

GE504-120-002 GE504-120-006

GE504-120-003 GE504-120-007

GE504-120-004 GE504-120-008

Machine barrée = Hors Service temporaire (ne pas utiliser)
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