
IFA-3-SYS : Contrôle continu. 20/03/2023

Q1. Graphical User Interface ; Memory-Mapped Input/Output ; Shortest Remaining Time First ; Page
Table Entry

Q2. Faux (par définition) ; Vrai (par exemple pour invoquer un syscall) ; Faux ; Vrai

Q3. strace

Q4. 2 plic et 2 ploc

Q5. dans Ready, par définition

Q6. time 0 2 4 6 8 9 10 15 17 19 21
CPU | T2 | T5 | T2 | T1 | T4 | T7 | T1 | T3 | T6 | T3 |

Q7. Faux (sinon ce serait de la préemption, justement) ; Vrai (pour tous les ordonnanceurs) ; Faux
(pour tous les ordonnanceurs) ; Vrai (c’est ça qu’on appelle réveiller un processus)

Q8. nanosecondes

Q9. VA = 0x55 = 01010101 donc VPN=010=2 et PO=10101.
PPN = PT[2] = 3 = 011 donc PA = 011 10101 = 0x75

Q10. Faux (un accès n’aurait pas causé de défaut) ; Vrai (c’est ça qu’on appelle un défaut de page) ;
Faux (dans ce cas-là la page n’appartient pas à notre processus) ; Faux (un accès aurait causé un
crash)


