
IFA-3-SYS : Contrôle continu. 12/02/2021

Q1. Process Control Block (cf cours sur l’ordonnancement)

Q2. sleep() et wait(). Les autres ne suspendent pas le processus appelant.

Q3. trois fois.

Q4. indépendant de P

Q5. vrai (il n’y a pas de piège, c’est la définition)

Q6. time 0 4 9 12 18
CPU | A | B | C | A |

Temps d’attente : A=8, B=0, C=5. Total 13.

Q7. Round Robin.

Q8. Read : non. le noyau va modifier le contenu de notre mémoire, mais pas nous en rajouter.
Mmap : oui. le noyau va devoir placer nes nouvelles pages quelque part dans notre VAS.
page fault : oui. le descripteur (PTE) de la page swappée depuis le disque sera marqué «valide».
Fork : oui. toutes nos pages sont temporairement read-only pour implémenter le Copy-on-Write.

Q9. Pas forcément. Exemple intel PAE : VA de 32 bits côté CPU, et PA de 48 bits côté mémoire.

Q10. Pour numéroter individuellement 2048 cases il nous faut 11 bits.

Q11. Faux (mmap() attend un file descriptor qu’on aura seulement via open()) ; Faux (justement, dans
cet exo on précise MAP_SHARED pour n’avoir qu’un seul exemplaire du tableau) ; Vrai (fork ne duplique
pas le tableau mais il duplique le pointeur) ; Vrai (c’est le sujet de l’exo sur cat)


